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V souladu s definicí uvedenou v dokumentu 

Úřadu vlády ČR, Č.j.:26822/2017-OMP 

„Definice druhů výsledků“ jako samostatné 

přílohy č. 4 „Metodiky hodnocení výzkumných 

organizací a hodnocení programů účelové 

podpory výzkumu, vývoje a inovací (metodika 

17+) je uplatňován funkční vzorek „Přítlačný 

element nanašeče kovového prášku“. 

 

Funkční vzorek vznikl v přímé souvislosti 

s řešením projektu TP01010042-6 - Podpora 

komerčních příležitostí ZČU II - Ověření a 

optimalizace adaptivního systému nanášení 

kovového prášku pro aditivní výrobu. 

Popis: 

Přítlačný element má funkci fixace tuhého nebo 

poddajného nanašeče kovového prášku pro 

technologii PBF - DMLS v požadované poloze. 

Požadavky na tento prvek jsou především 

zajištění přednastavené polohy po celou dobu 

procesu tisku, dále v případě větší kolize 

nanášecího ramene o tištěný díl chrání tento 

prvek konstrukci recoateru před poškozením. 

Hlavním přínosem tohoto funkčního vzorku je 

zvýšení spolehlivosti a stability tisku, která se 

promítá i do finanční úspory snížením počtu 

zmetkových tisků. 
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